Cation 



本書では、一部の機能や操作のポイントを紹介しています。 

操作方法については、『電子マニュアル』を参照して<ださい。 
(本書で紹介している検索番号を使ラと、かんたんに検索できます) 
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はじめにお読みください 


『電子マニュアル』の開さかた 



Solution Menu EX (ソ リュー シヨン-メニュ ー• イー エツ クス）から開きます。 

[マニュアルと設定]一[電子マニュアル（取扱説明書)]の順にク U ツクすると、『電子マニュアル』 
び開をます。 


本書で気になる機能を見つけた 5 … 

本書で紹介している機能のお索番号を入力すると、『電子マニュアル J の関連記載をかんたんに検索で 
さまず。（ツールバーの[検索]で表示される[キーワード/検索番号]欄に入力してください。） 

① 本書で検索番号を確認 



■文書を印刷しよう ！(^ EED ) 

パソコンで、印刷の基本設定（給紙箇所 ‘ip 刷用紙サイズ•向さなど) 


プリンタードライバー 


『電子マニュアル』の検索番号 


③ 『電子マニュアル』で検索ま号を入力 ③ 該当のページが 

して[検索開始]をクリック 表示される 

^表示された夕書をクリック 



※上記電モマニュアル画面の記載は例です。実際と異なる場合びあ0ます。 


























































































• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•Macintosh、Mac、Mac OS, AirMac, Safari および目 onjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Bluetooth IS. 米国 Bluetooth SIG. Inc. の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使巧しています。 

• AOSS™ は株式含社 J (ッファ□—の商標でず。 

• らくらく無撒スタートは、 NEC アクセステクニカ株式を社の登録商標です。 

• その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


本書で記載している部位の名荷; 


相で説明していない部位は區テ7こユアル』を劍胃してくださ lA • か " ■ 

4 已 


WiTi"WiT が 

W •似 
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インクランプ 

赤色に点巧/点滅し、インクタンクの状態を 
知らせます。 

プリントへッドホルダー 

プI」ントへッドび取り付けられていまず。 

スキヤナーユニット/カバー 

原稿をスキヤンするためのユニッ ト です。 

力ードス□ットカパー 

；><モ U —力ードをセットするとさに開さます。 

アクセスランプ 

点灯または点滅し、：><モ1」ーカードの状態を 
知らせます。 

操作パネル 

本製品の設定や操作をするとさに使用します。 

ADF (自動原稿給紙装置） 

コピー、スキヤン、ファクス送信を行う原稿 
をセットします。原稿トレイにセットした原 
稿を、1枚ずつ自動的に読み取ります。 


8 原稿ガイド 

ADF (自動原稿給紙装置）にセットした原稿 
の幅に合わせて、このガイドを調整します。 

9 後トレイ 

本製品で使用できる、写真用紙/はびさ/封 
筒などをセットしてください。 

10用紙ガイド 

動かして用紙の両端に合わせまず。 

11カセット 

A4 /日日/ A 已/レターサイズの普通紙を 
セットして、本体に差し込みまず。 

12原稿台ガラス 

コピー、スキゎン、ファクス送信を行ラ原稿 
をセットしまず。 

13原稿台カバー 

原稿を原稿台ガラスにセットするとをに開さ 

9 〇 

14排紙トレイ 

印刷された用紙び排出されます。 


部位の名称 


操作のポイント ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 
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1 已 16 


17 


18 


19 20 


21 



用途に合わせて自動で表示が切り曾わります。 


1日電源ボタン 

電源を入れる/切るとをに押します。 
電源を入れるとさは、原稿台カバーを閉じて 
<ださい。 

16 コピー ボタン 

コピーモードに切り替えます。 

17ファクスボタン 

ファクスモードに切り替えます。 

18液晶 モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などび 
表示されます。 

1白▲▼イ ► ボタン 

メニュー項目や設定項目を選ぶとさ、文字を 
入力するとをに使用しまず。 

20 0 K ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定するとを、文 
宇を入力するとさに巧します。 


21ストップポタン 

コピー中、印刷中、スキャン中、または ファ 
クス送受信中に押すと、それぞれの動作を中 
止します。 

22戻るボタン 

前の画面に戻りまず。 

23フアンクシヨンポタン 

液晶モニターの下部に表示されている項目を 
選ぶとさに巧します。 

24フオトボタン 

フオトモードに切り替えます。 

2己スキャンボタン 

スキャンモードに切り曾えます。 

26 メニューボタン 

メニューを表术します。 



電源プラグを巧くときは 

電源を切ったあと、かならず操作パネルのランプびすべて消えたことを確認してから 
電源プラグを损いてください。操作パネルのランプびすべて消える前に電源プラグを 
抜くと、プ U ントヘッドび保護されないため、その後正しく印刷でさなくなることび 
おります。 

電源プラグを损くと、曰付•時刻情報は I 」セットされ、本製品のモ U —に保存され 
ているファクスはすべて削除されます。電源プラグを抜くとさは、必要なファクスを 
送信または印刷するか、メモ U —カードや US 巨フラッシュメモ U - に保をしてくだ 
さし、。 



約曰分間操作をしないと、画面や操作パネルのボタンの表示び消えます。そのとをは、 
操作パネルで電源ボタン政がのボタンを押ずか、印刷の操作をずると復帰します。 


部位の名称 


操作のポイント ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 
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メモリーカードのセツトのしかた包田 D 

カードス□ットカバーを開を、挿入するス□ットを間違えないよラにセツトします。 




1 L 


r 


左のス□ッI 


メモ IJ ースティック Duo 
メモ IJ ースティック PRO Duo 
メモ IJ ースティックマイクロ 
(Duo サイズアダプター装着） * 


中央のス□ッI 


SD/SDHC メモ U —力ード 
Iマルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 
miniSD/miniSDHC 力ード* 

I microSD/microSDHC 力ード* 

メモ U —スティック 
メモ U- スティック PRO 
メモ U —スティックマイクロ 
(スタンダードサイズアダプター装着） 
iRS-MMC* 

I MMCmobile* 


ちのス□ツト 


Iコンパクトフラッシュ 
マイク□ドライブ 
I xD- 円 cture 力ード* 

I xD-Picture 力ード 
Type M/Type H* 


K 印はアダプターび必要です。 


メモリーカードを取り出すとき 


アクセスランプび点灯していることを確認してか5、メモ I 」ーカードを取り出してくださし、。 
ランプの点滅中は取り出さないでくださし、。 


メモ U —カードのデータに曰付を入れて印刷でさまず。 

メニューボタンを押して、[楽しい写真印刷]の[選んで写真印刷]を選ぶ。[印刷設定] 

の[日付印刷]で設定 日付印刷 I 1 BTB 



USB フラッシュメモリーのセットの 
しかた包回！ 

端テの向きにを意して、図のよラに差し込み□にセットします。 



メモリーを取り外すとき 


部位の名称 


ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 


液晶モニターに、データの読み取り/書を込み中のメッセージび表示されていないことを確認して 
から、 USB フラッシュメモ U — を取り列してくださし、。 
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液晶モニター画面の基本操作远 ID 

■画面の表示 

モードボタンで、モードを切り誓えます。 

(コピー、スキャン、ファクス、フォトの4つのモードを選おでをます。） 
メニューボタンで、そのほかの機能を表示します。 



■画面の戻りかた 

戻るボタン （ tb ボタン）を押すと、前の画面に戻0ます。 


■メニュー画面 
メニューの選択と決定 




ボタンで、1選択したい 0K ボタンでみ定 

メニューを表示します。 します。 


部位の名称 


ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 
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■フアンクシヨンメニューの選択 

還択したいフアンクシヨンメニューに対応している 
フアンクシヨンボタンを巧しまず。 


<電話優先 > 06/22 17:32 

;叫号を入力 

読取画質 標華 
読取濃度 標準 
：!犬況:待機中 

機能一覧【こ ■ を信画質設を 




操作方法のヒントび画面に表 
示されます。 



i ァンクシしボタ i 


田 


囚 


曰 

回 （ 

画） 

因 

ご 


因 







I文字や数字の入力のしかた 


文字入カモードの切り替え 


中央のフアンクシヨンボタンを押すたびに、入カモードび 
切0誓わ0ます。 


m 

4 

ク 

HI 

夕 

蓝 RJYI 

fimm 

ネ 

m 


ム 

XI 


mmimmMWm 

ijSBmja 
■; GSBISIum 
IbM 面 iliirn 


ウ I オッ * ュ 「3 t スペース 
を固選巧している文字を入力 
入力綻了 Aa1 



文字や数字の選択とミ夫定 



田 




因 


囚 


□ 


致 


Q 

回 （ 

画） 

回 

こ> 



公 


を 











因 r 

風錦: 
轉’ 


▲▼イ ► ボタンで、 
文字を選択しまず。 


OK ポタンでミ夫定します。 


丄 


文字前の文字を削除する 


ちのフアンクシヨンボタンで、削除します。 


入力を終了ずる 


左のフアンクシヨンボタンで、終了します。 


部位の名称 


ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 
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用紙のセツトのしかた 


用紙の種類によつて給紙位置が異なります 


■か化 ■ 



用紙の裏表/向を 


カセット ■• wa ■居 トレイ w ■が！ wiwi 

カセット 後トレイ 




用紙ガイドの合わせかた 


カセット 


カセット ■か Ml / をトレイ ■の ItflMcl 




部位の名称 


ワンポイント機能紹介 困つたときには 


付録 
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用紙の種類を変更したとき 


操作 パネルの巧目 

プリンタ-ドライバ - ■ かけ I け I ゴ化 rj 


かならず、操作パネルまたはプ I 」ンタードライバーの用紙設定を変更してくださし、。 

コピーの場含は、コピーボタンを押して、[印刷設定]か5用紙サイズと用紙種類を変更してくだ 
さい。 

(用紙の種類と給紙位置は連動しています。用紙の種類に応じて、正しい給紙位置に用紙をセット 
してくださし、） 


(例） A 4 サイズの普通紙にコピーしたい 


I 標準コピー 1+ 




コピー開お 


1 用觸结、••，黄1紙 

_^ 

函誠ぉ了 



給紙位置：カセット 


(例） 2 L 判の写賣用紙にコピーしたい 


卜けし fi {卜^^^^^ 


函郎終了 


給紙位置：をトレイ 


原稿のセツト位置 

原稿台ガラス1か1制 


ADF (自動原稿給紙装置)■か I 巧 ■ 



部位の名称 


ワンポイント機能紹な 困つたときには 















































原稿のセツトのしかた 

■原稿台ガラスにセツトする Iかが • 


原稿が1枚の場合 


原稿位置合わせマークに合わせてセツトずる 

ーコピーボタンを押して、コピーモードから標準コピーする場合 
一文書/雑誌/新聞をスキャンする場合 
一原稿サイズを定型サイズに指定してスキャンする場合 
原稿台ガラスの中央にセツトずる 
プリント写真/はがさ/名刺 
ーアプ U ケーシヨンソフトを使用してスキャンする場合 
一 [写真] から [読取設定]で[読取サイズ]を[自動読取]に設定してスキャ 
ンする場合(プリント写真のみ) 



原稿び複数枚の場合 


プリント写真/はがさ/名刺 
一[おまかせスキャン]でスキャンする場合 
ーアプ1」ケーシヨンソフトを使用してスキャンする場合 
-メニューボタンを押して、[応用コピー]から[写真コピー]でコピーする 
場合（プ I 」ント写真のみ） 

一[写真]から[読取設定]で[読取サイズ]を[自動読取（複数)]に設定し 
てスキャンする場合（プ U ント写真のみ） 

■ADF (自動原稿給紙装置）にセツトずる包 3© 


原稿び1枚の場合 


A 4 / レターサイズ/ U —ガルヴイズ料外の普通紙原稿 

ーコピーする場合 
ースキャンする場合 
ーファクスする場合 


1 





原稿び複数枚の場合 


A 4 / レターサイズ/リーガルヴイズの普通紙原稿 

ー サイズ、厚さ、および重さび同じ原稿をコピーする場合 
ー サイズ、厚さ、および重さび同じ原稿をスキャンする場合 
ー サイズ、厚さ、および重さび同じ原稿をファクスする場合 




部位の名称 


ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 


8 






















ヒント 

インクはこんなふラに使われていまず 


01刷 ia かに もインクび使われる？ 


意がかわしれませんび、インクは印刷がにわ使われることびあ0ます。それは、をれいな印 
刷を保つために行ラク U —ニングのとさ。 


本製品には、インクびふき出されるノズルを自動的にク U —ニングし、目づまりを防ぐ機能び 
付いていまず。クリーニングでは、ノズルか5インクを聴い出すため、わずかな量のインクび 
使用されます。 



暇い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に聴収されます。使用を継続すると、イ 
ンク吸収体び満杯になる場合びありまず。満杯になると印刷びできなくなり、交換び必要にな 
0ます。お客様ご自身での交撰はでをませんので、エラーメッセージび表示された日、お早め 
にパーソナル機器修理受付センターまたはおおくの修理受付窓□へ交撰をご依頼ください。 

=> r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」 （ P .17) 


モノク□巧刷で も カラーインクび 使われる？ 

モノク□印刷でを、印刷する用紙の種類やプ U ンタードライバーの設定によってブラック L 义 H 
のインクび使われることびありまず。モノク□でしか印刷していなくてもカラーインクび減る 
のはそのためです。 


ブラックインクび2つ あるのはなぜ？ 


本製品のブラックインクには、染料インク（目 CI -32 日 BK ) と顔料インク（目 CI -32 己 PG 目 K ) 
の2種類あります。 

染料インクはおをに写真やイラストなどの印刷に使われ、顔料インクは夕字などの印刷に使わ 
れます。それぞれの用途び異なるため、どち5かのインクびな<なっても、をラー方のインク 
び代わりに使われることはありません。どち日か一ちでをインクびなくなった場合には、イン 
クタンクの交換び必要にな0まず。 

また、2つのブラックインクは、印刷ずる用紙の種類やプリンタードライバーの設定に応じて 
自動的に使い分け5れます。お客様によるインクの使い分けはでさません。 


インクび かなくなつた6 ランプでお知5せしまず 

インクタンク内部は、液体のインクをためている部分 
(①）とそのインクび染み込んだスポンジ部分（③）と 
ででさています。 

まず①びなくなると、インクランプびゆっく0点滅し、 

インクびかなくなったことをお知5せします。次に® 

びなくなると、インクランプの点滅びはやくな0、新 
しいインクタンクへの交換をお知らせします。 

『電子に a アル』を参照してください 。 witaci 



部位の名称 


ワンポイント機能紹な 困つたときには 


付録 
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各機能ででまること 


スキャン（原稿データをパソコンへ転送) 
コピー パソコンから印刷 



US 巨フラッシュメモ u— か6の印刷 
USB フラッシュメモ U- に保を 


■コピー flTigjfc 

■フアクス "けけ巧 


■スキヤン 

プ IJ ンタ-ホ体を操作してスキャン 

バソコンを操作してスキャン istliiutst ■■に ■ 

原稿デ-夕をメモ！ J - 力-ド/ USB フラッシュメモ！ J - に僻する 


■パソコンか6印刷 

アプリケーン3ンソフトを使用して晒 
プ IJ ンタ-朽イ A - を側して圆 (2 s 2 s 2 s ) 

■ メモリーカードか 5 の印刷 CBggi 

■ USB フラッシュメモリーか 6 の印刷 QESD 


メモリーカード/ USB フラッシュメモリーのセットのしかた ♦ P .3 
用紙のセットのしかた今 P . 日 
原稿のセットのしかた今 P .8 












スキヤンででまること 


■パソコンを操作して原稿を読み取る 

読み取ったデータをパソコンに車5送 



かんたんにいろいろスキャン。抑[、ちの方にお勧めです。 

スキャンか5なちまでを-ほして行う な1化 itSlIKl 
複数の原稿を-度にスキャン tSlIlUl 


、本体 操作バネルか日のスキャン動作設定は 、 MP Navigator EX で変更 
できまず。 @2^ 



パソコンに起を lIHUll 
メモリ-力-ドになを ill 化!: ■ 

USB フラッシュメモリ-口賄 ■"化!: • 
パソコンで設定したメ-ルに添付 til mi 
























I ふちなしで用紙いっぱいに 
コピー 


コ ピーボタンを巧して [印刷設定]の 
[レイアウト]占、 S 2 inl コピー 

•"•。け, 

■4 枚の原稿を1枚に 
縮ルしてコピー 







i 、 


、>= 


ピー]画面から 


コピーボタンを押して [ 印刷設定]の 
[レイアウト]から 4 inl コピー 

" I ■ご ■■ 


定型倍率/お好みの倍率で拡大-縮ルコピー 

コピーボタンを押して[印刷設定 ]から 
:倍率] 


圆叶国 rn^m 


[倍率]で倍率 （2 已〜400%) を還択 

… IKM 
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パソコンか6の操作ででまること 


ここでは、 Windows 7 operatin 旨 system Home Premium ( 降、 Windows 7) をご使巧の 
場合に表术される画面で説明します。 



アプリケーションソフトを起動しよラ！ 

fi "" 巧 


Solution Menu EX 


『電子マニュアル』や付属のアプ U ケーシヨンソフトび、かんたんに起動できます。 
また、お役立ちサイトへずぐにアクセスでをます。 

メイン画面 カテゴリメニュー表示エリア 






機能アイコン表示エリア 

Solution Menu EX を起動するには、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 内 
( Macintosh ) のアイコンをク U ックしてください。 

カテコ[リメニュー表示エ U アで>(ニューをク U ックすると、機能アイコン表示エリア 
に選んだメニューのアイコンび表示されまず。 


いろいろな素材をダウン□ードしよラ！ 


クリエイティブパークプレミアム 


ク U エイティブパークプレミアムは、本製品でキヤノン純正インクを使用している 
お客様び、専用の印刷用素材をダウン□ー ドすることびでさるサービスです。 


キヤノン純正インクタンクの全色び正しく取り付け日れていることを確認してくださ 
し、。 


部位の名称 操作のポイン 
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I 松 tem ウェブぺージを印刷しよラ！ 


Easv-WebPrint EX (イージー 



ページの端び切れないよ5に印刷 




ド 

j 








■■ 

► 

■ D 



a a 


a ■ 



自由にレイアウトして印刷 



■写真を加工/印刷しよラ！ 

’かんたんに醜； s が'臟離' レイアウト設定に写真酬 @ 0 ^ 
I 写真の補正' 加工 の"は" 

’ 8 ) 醜切りして、静細を作成 •主,口" 


Easv-PhotoPrint EX ( イージ ー • フォトプリント • イーエツクス） 






■WkraM J 

•トゴ4||ち巧 T 巧でな 

. JI こ I 了み函’ 




lEja □ □ □ 


国 

mil 

胃 

EC 

Mip 

■国. 

‘人 

m 

% 


■文書を印刷しよう！ i 333 D 

パソコンで、印刷の基本設定（給紙箇所-印刷用紙サイズ•向をなど）びでをます。 


プリンタードライバー 



レイアウトの設定も変更でさます。 





部位の名称 


付録 
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プリンタードライパーででまること 


I 用紙のサイズに合わせて印刷 

Windows 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト ]けら 

フィットぺージ印刷 ■か I ■じ ■ 

Macintosh 

プ U ントダイア□グのポップアップメニューか5 
[用紙処理]を選択 

歷のサィスこ合^3せて印刷 ■か I 化 ■ 



I 原稿を拡大*縮ルして印刷 





Windows Macintosh 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト] から ページ設定ダイア□グの[拡大縮ル ]から 

拡大/縮ル印刷 I か I ■巧 拡大/縮ル印刷 I 


7 □グの[あ大 

1 4加■け 


I 一枚の用紙に複数ページを印刷 




4： 




I 




\1 


量 


圈 


Windows Macintosh 

[ページ設定]シートの[ページレイアウト] から プ U ントダイア□グのポップアップメニュー 

割り付け ED 刷 imuigj から[レイアウト]を選択 

割り付け印刷4333 


I 用紙の両面に印刷 



レ 

ド 

で 

三 

§ 

二 


Windows 

[ページ設定]シートの 
[両面印刷]にチェック 

両耐剛 ■かけ M 


Macintosh 

プリントダイア□グのポップアップ 
メニューから[両面印刷ととじしろ] 

を選が 両剛刷 ■か IiM 


部位の名称 操作のポイント 


困つたときには 


付録 
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本書で説明していないトラブルび発生したとさは、『電子マニュアル』の「困ったとさには」を参 
照して < ださい。 


エラーが 発生したとさは 


印刷中に用紙びなくなる、または紙づま〇などのトラブルび発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージび表示されます。この場合は、表示された対処方法に従って操作して 
<ださい。 


on MX 蜘 series Printer - U5 




I 力垃卜 

wa し化'ち) 


ssto 卜して (s 1ブ ii ： j 5- mw 3 ン a 巧し c 

なし7かち宜 s . 

-プリパ-ド W パ-の的巧巧 a で®巧读 I 田*'^1)?ダのを：5 
も化 W -. 化 A 巧がのを面的报宿巧却 J 

I Ep 田中と] 


ffflsTinnTBsni 

Mac OSX 10.6 .X を 
ご使用の場合 


〇 

ter を JL 


IV Canon MXBdO series ¢1 


•_ が 


m 


正 5-M: 1005««が》0,6、. 

ン S 占し T<«ai、 7,_1ン>^ヴィ713ヴの|««；53?^1居#£16|が；1 


a ;« 円 n 

M m| 1343 K 

0 f 


Mac OS X 10.5 .x ^ 

ご使用の場台 

l'A 行 n 1» Caron NWMD seris h e 田ジ9で 〇1 

也 O K ,1 J*ti| 

c if«i jw _ ミがレ > ci>i 


•1 •ろ一 IMt:lOM 立の SBCO くな 0* し t> •BBfflU 
nc-v (• して<だ5ぃ. 2. 7 リン？一の I 

^:/トデ1?ロプの由の1出ヴ由|*«が》||!?じて1 
• fZOHJ&CTTtc »> l | i & EK3rLST - 


□•7 □ 


電源が入 5 ない 


Q | 電源ボタンを f 甲してみてください 

本製品と電源コードがしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してく 
ださい 

電源プラグをコンセントか5巧を、3分 jy 上たってか6、電源プラグをコンセント 
につないで本製品の電源を入れ直してください 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼くだ 
さい。づ「お問い合わせの前に」 （ P .27) 
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液晶モニターにエラーメッセージが表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メッセージび表示されたとさには、1;(下の対処方法に従って< ださし、。 


エラー/確認メッセージ 
U 041 

インクがな<なった可能 
性びあ0まず 
インクタンクの交換をお 
勧めしまず 


インクびなくなった可能性びあります（インクランプび点滅してい 
まず)。インクタンクを交換することをお勧めします。印刷び終了 
していない場合は、インクタンクを取0付けたまま本製品の日 K ボ 
タンを押ずと、印刷を続けることびでさまず。印刷び終了した5イ 
ンクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印 
刷を続けると、故障の原因となるおそれびあ0ます。 

づインクタンクを交換する •かゎ M 

^ _ 

-複数のインクランプび点減している場合は、インクタンクの状態 
を確認してください。 

^インクの状態を液晶モニターで確認ずる I 
^インクの状態をインクランプで確認ずる I 
-この状態で印刷するとファクスの内容び失われる可能性びあるた 
め、インクを交換するまでは、受信したファクスを印刷しないで 
本製品のメモ U —に保存します。メモ U —に保存したファクスは 
手動で印刷ずる必要びあります。メモ U —に保をしないで、強制 
的に印刷するよラにち設定でをますび、インク切れにより、ファ 
クスの内容び部分的に、をしくはすべて印刷されないことびあり 
ます。 




U 072 

正しい位置に取り付け6 
れていないインクタンク 
びありまず 
U 071 

下記のインクタンクが、 
複数取0巧け5れていま 
ず 


-正しい位置にセツトされていないインクタンクびあります（イン 
クランプび点滅しています)。 

-同じ色のインクタンクび複数セツトされています（インクランプ 
び点減しています)。 

各色のインクタンクの取0付け位置に、正しいインクタンクびセツ 
卜されていることを確認してくださし、。 

づインクタンクを交換する •かわ M 


次のぺージに続く 
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エラー/確認メッセージ 
U 130 

インクの夕罢量を正しく検 
知でをません 
インクタニ 
<ださい 


巧処方法 


インクの残量を正しく検知できません（インクランプび点滅してい 
ます)。インクタンクを交換して、スキャナーユニット/カバーを 
閉じてください。づインクタンクをを槪ずる M ■凹 ci 
一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本製品に損傷を与 
えるおそれびありまず。印刷を続けるには、インク残量検知機能を 
無効にする必要びあ0ます。本製品のストップボタンを已秒じ(上 
押してか5離してください。この操作を行ラと、インク残量検知機 
能を無効にしたことを履歴に残します。インクを捕充したことび原 
因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。 

^ _ 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量 
画面でインクタンクびグレー色に表示されます。 

与インクの状態を液晶モニターで確認する 
^インクの状態をインクランプで確認ずる 
-この状態で印刷するとファクスの内容び失われる可能性びあるた 
め、インクを交換するまでは、受信したファクスを印刷しないで 
本製品のメモ1」一に保をします。メモ U — に保をしたファクスは 
手動で印刷する必要びあ0ます。メモ U —に保存しないで、強制 
的に印刷するよラにち設定できますび、インク切れにより、ファ 
クスの内容び部分的に、もしくはすべて印刷されないことびあり 
ます。 


U 043/ U 140/ 

…已〇 

下記のインクタンクび、 
認識でをません 


U 141 

対応していないインクタ 
ンクび取り付け5れてい 
まず 

正しいインクタンクを取 
り付けてください 


-インクタンクび取り付けられていません。インクタンクを取り付 
けてください。づインクタンクを交換する t ■けた jci 
-インクタンクび認識できません。 

インクタンクび正しく取り付けられていないか、本製品びサポー 
卜でさないインクタンクび取り付け5れているため、印刷でさま 
せん。正しいインクタンクを取0付けてください。印刷を中止す 
る場合は、本製品のストップボタンを巧してください。 

^インクタンクを交換する t かわ M 
-インクタンクび認識できません（インクランプび消灯していま 
す)。インクタンクを交換してください。 

^インクタンクを交換する t かわ M 

対応していないインクタンクび取0付け5れています。 

本製品びサポートでさないインクタンクび取り付け5れているた 
め、印刷でをません。 

正しいインクタンクを取り付けてくださし、。 

づインクタンクを交換する W お M 

印刷を中止する場含は、本製品のストップボタンを押してくださし、。 


部位の名称 
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エラー/確認メッセージ 
U 1 白3 

インクびな<な日ました 
インクタンクを交換して 
<ださい 


巧処方法 


インクびなくな0ました（インクランプび点滅しています)。イン 
クタンクを交換して、スキャナーユニット/カバーを閉じてくださ 
し、。^インクタンクを交換する ( SEE ) 

このまま印刷を続けると本製品に損傷を与えるおそれびあ0まず。 
印刷を続けるには、インク残量検巧機能を無効にする必要びありま 
す。本製品のストップボタンを已砂]^^上押してから離してくださし、。 
この操作を行ラと、インク残量検巧機能を無効にしたことを履歴に 
残します。インク切れの状態で印刷を続けたことび原因の故障につ 
いては、キヤノンは責任を負えない場合びあります。 

^ _ 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量 
画面でインクタンクびグレー色に表示されます。 

与インクの状態を液晶モニターで確認ずる 
^インクの状態をインクランプで確認ずる ffligia 
-この状態で印刷するとファクスの内容び失われる可能性びあるた 
め、インクを交換するまでは、受信したファクスを印刷しないで 
本製品のメモ U —に保存します。メモ U —に保存したファクスは 
手動で印刷ずる必要びあります。メモ U —に保をしないで、強制 
的に印刷するよラにち設定でをますび、インク切れにより、ファ 
クスの内容び部分的に、をしくはすべて印刷されないことびあり 
ます。 


インク吸収体び満杯に近 
づをました 

にので継続できまずび、 
早ゆに修埋受付窓口へ交 
換をご依頼ください 


インク暇収体び満杯に近づいています。 

本製品は、クリーニングなどで使巧したインクび、インク吸収体に 
暇収されます。 

この状態になった場含、本製品の日 K ボタンを押ずと、エラーを解 
除して印刷び再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、イ 
ンク暇収体の交換び必要にな0ます。お早めに修理受付窓□へ交換 
をご依頼<ださい。お客様ご自身によるインク暇収体の交換はでさ 
ません。づ「お問いをわせの前に」 （ P ぶ 7) 


次のぺージに続く 
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エラー/確認メッセージ 


巧処方法 


インク吸収体の交換び必 
要でず 

修理受付窓□へ交換をご 
巧頼<ださい 


自動へッド位置調整に失 
故しました 

[0 K ] を押して操作をや 
り直してください 
くく取巧説明書を参照》 


B 200 

プリンタートラブルび発 
生しました 

電源プラグを巧いて、修 
理受付窓口へ修理をご巧 
巧< ださい 


「*™」部分は半角英数字で表示され、状況によ0表示び異な0まず。 
インク吸収体び満杯になりました。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクび、インク聴収体に 
吸収されます。 

この状態になった場合、交換び必要です。お早めにパーソナル機器 
修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□へ交撰をご依頼くだ 
さい。お客様ご自身によるインク吸収体の交撰はでをません。 

与「お問い含わせの前に」 ( P .27) 

-ノズルび目づま〇しています。本製品の日 K ボタンを押してエラー 
を解除し、ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの 

状態を確認してください。 _ 

与ノズルチェックパターンを印刷する OMzlz % 

• A 4 サイズし义の巧紙びセットされています。本製品の日 K ボタ 
ンを押してエラーを解除し、キヤノン純正の A 4 サイズの用紙 
(マットフォトペーパー MP -101) を後トレイに1枚セットして 
ください。自動でヘッド位置調整を行う場合は、かならず後トレ 
イに用紙をセットしてくださし、。 

-本製品の排紙□内に強い光び当たっています。本製品の日 K ボタ 
ンを押してエラーを解除し、排紙口内に光び当たらないように調 
整してください。 

上記の巧策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーび 
解決されないとさには、本製品の日 K ボタンを押してエラーを觸除 
したあと、手動でヘッド位置調整を行ってください。 

づ手動でプ U ントへッド位置を調整する ( sUl ^ 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてく 
ださい。パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付 
窓口に修理をご依頼 < ださい。^「お問い含わせの前に」 （ P .27) 


電源プラグを损<と、本製品のメモ U —に保をされているファク 
スはすべて削除されます。 
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エラー/確認メッセージ 


巧処方法 


プリンタートラブルび兒 
生しました 

電源を入れ直して<ださ 
い 

醒巧しない場含は、取扱 
説明書を参照してくださ 
し、 


r *=^** j 部分は半角英数字で表示され、状況により表示び異なります。 
• 「已]日0」と表示された場合 

印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それか5、プ 
U ントへッドホルダーの固定部がやつまった用紙など、プリント 
へッドホルダーの動さを巧ばているわのを取り除を、本製品の電 
源を入れ直してください。 


I このとき内部の部品には触れないよラ、十分ま意してください。 
印刷結果不具合などの原因となります。 

I それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターま 
たはおお<の修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （ P .27) 

「目日日日」と表示された場合 

本製品の手前にちのびある場合は取り除いてください。排紙トレ 
イをゆっくり手前に開いてか5、本製品の電源を入れ直してみて 
<ださい。 

それし处がの表おの場合 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いて 
ください。本製品の電源を入れ直してみてください。それでわ回 
復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近く 
の修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

与「お問い含わせの前に」 （ P .27) 


電源プラグを抜くと、本製品のメモ I 」一に保存されているファク 
スはすべて削除されます。 


スキャナーが、正甫に動 
作でをません 


本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5损いてく 
ださい。 


-電源プラグを抜くと、本製品のメモ I 」一に保存されているファク 
スはすべて削除されます。 

しばらくしてか5、本製品の電源を入れ直してみてください。それ 
でも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお 
近<の修理受付窓口に修理をご依頼<ださい。 

づ「お問い合わせの前に」 （ P .27) 
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MP ドライバーがインス I -ールでをない 


セットアップ CD - ROM を DVD / CD - ROM ドライブに入れてもセットアップび始ま6ないとき： 

次の手順に従ってインス I ルを開始してください。 

1[スタート]メニューか 5 W 下のように選ぶ 

• Wind 日 WS 7をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コンピュータ ー] を選 
びます。 

• Wind 日 WS Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューか5 [コンピュータ]を 
選びます。 

• Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 
を選びます。 

2 開いたウィンドウにある d [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックずる 

CD - R 日 M の内容び表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルク U ックしてく 
ださい。 

^ _ 

- CD - R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンから取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - ROM ：^ 
表示できるか確認してください。ほかの CD - R 日 M び表示でをる場をは、セットアップ 
CD - ROM に異常びあります。キヤノンお客様相談センターにお問い含わせください。 

づ「お問い合わせの前に」 ( P .27) 


[プリンターの接続]画面で止まってしまうとを： 


プリンターの接お 

フリンターとIりコン吉按巧しリンターの電おを入れて <r 巧い。 


ごまの 


S 縣づ記誦'がん。徽樹酿 



[プ U ンターの接続]画面か5先に進めな<なった場合は、本製品の USB ケーブル接続部 
とパソコンび US 目ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順に従って 
インストールをや0直してください。 

^ _ 

•ご使用のパソコンによっては、[プ U ンターを認識していません。接続を確認してくださ 
し、。]といラメッセージび表示されることびあ0ます。 

その場合は、次の操作に従ってインス I -ールをや0直してください。 
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1 [キャンセル]ボタンをクリックずる 

吕[インストール失故]画面で[もう一度]ボタンをクリックずる 

3 「 PIXUSXXXJ 画面 （ rXXXJ は機種ち）で[お了]ボタンをクリックし、セットアッ 
プ CD-ROM を取り出ず 

4 本製品の電源を切る 

已パソコンを再起動ずる 

白ほかに起動しているアプリケーションソフトびあれば終了ずる 
7 再度セットアップ CD-ROM をセットして、 MP ドライパーをインス!ルずる 
それ W がのとを； 

MP ドライバーをインス!-ールし直してください。 

MP ドライバーび正しくインス!-ールされなかった場含は、 MP ドライバーを削除し、パ 
ソコンを再起動します。そのあとに、 MP ドライバーを再インス!ルしてください。 

づ不要になった MP ドライバーを削除する <ゴみけ 

MP ドライバーを再インス!-ールする場含は、セットアップ CD-R 日 M で MP ドライバー 
をインストールしてください。 

^ _ 

• Windows のエラーび原因でインストーラーび強制終了した場合は、 Windows び不安定 
になっている可能性びあり、 MP ドライバーびインス!ルできなくなることびありまず。 
パソコンを再起動して再インス!-ールしてください。 


MP ドライバーをインストールし直してください。 

MP ドライバーを再インス!ルする場合は、セットアップ CD - R 日 M で MP ドライバーをインス 
I -ールしてください。 

^ _ 

• CD - R 日 M のアイコンび表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンか5取り出して、再度セットずる 
ーパソコンを再起動する 

それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を表示でき 
るか確認してください。ほかの CD - R 日 M び表示できる場合は、セットアップ CD - R 日 M に異常 
びあります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。 

づ「お問い合わせの前に」 （ P .27) 
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白紙のまま排紙される/巧刷がかずれる/違う色になる/白いずじ（線) 
び入る 



臓や剛品質を確認しましたか 

づコピー/印刷結果に満足でさない UMM 

インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場台は、インクタンクを交 
換してください _ 

=>インクタンクを交換する •かゎ M 

インクタンクにオレンジ色のテ-プや保護フィルムが残っていませんか 

下の図1のよラに、オレンジ色のテープび L 字の空気溝からされいにはびされていること 
を確認してください。図2のよラにテープび残って L 字の空気溝をふさいでいる場合は、 
テープをされいに取0除いてください。 



ノズルチェックパタ-ンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリ- ニ ングな 
どを巧ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

づお手入れの手順しついて 

肺にのみ OT 河旨目な用紙を使用している場含は、職の表と裏を間違えてセット 
していないか確認してください 

表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことびあるのでま意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の巧紙に付属の取扱説明書を参照して<ださし、。 

























コヒーしているとをは下の項目もチェックしてみてくたさい 


チェック 


原稿台ガラスや 、 ADF (自動原稿給紙装置）のガラスが汚れていませんか 

原稿台ガラスや ADF (自動原稿給紙装置）のガラスを清掃してください。 

づ原稿台の周辺部分を清掃する 

_ 

•ADF (自動原稿給紙装置）のガラスび巧れていると、下の図のように黒いすじび入る 
場合びあります。 


AA ^ 

u 

A 

AAy 

A 

AA ； 

A 

AA / 

A 


原稿が原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に正しくセットされている 
ことを確認してください_ 

づ磯能ごとの原稿のセット方法 
づ ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットする 

原稿の顯の邮触しくセジトされていまずか 

原稿台ガラスにセットするとさは、コピーする面を下にしてください 。 ADF (自動原稿給 
紙装置）にセットするとさは、コピーする面を上にしてください。 

本製品で麵したものをコピ-してし、ませんか 

本製品か5直接印刷するか、パソコンから印刷し直してください。 

本製品で印刷したちのをコピーすると、をれいに印刷されないことびあります。 


畳線がずれる 


MJ 


A 


Q | 用紙や印刷品質を確認しましたか 

づコピー/印刷結果に満足でさない 


ilfcifrt 

巧ってく 7 


プリントへッドの位置調整を巧ってください 

署線びずれるなど、印刷結果に均一感び見5れないとをには、プリントヘッド位置を調整 
してください。^プリントへッド位置を調整する W が 

^ _ 

•ヘッド位置調整を巧ってもなお、印刷結果び思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 
行ってください。づ手動でプ U ントへッド位置を調整する OiS 


部位の名称 


操 

作 

の 

ポ 

イ 

ン 

卜 

ン 

ポ 

イ 

ン 

卜 

機 

能 

紹 

な 

困 

ご 

た 

と 

ぎ 

に 

は 

i 


25 

























色む 5 や色すじがある 


，，み 

r 可 W 

細 



。|臟や剛品質を確認しましたか 

づコピ ー/ 印刷結果に満足でさない itk \ b \ 

ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングな 
どを巧ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してください。 

づお手入れの手順しついて 

プリントへッドの位置11整をわてください 

づプ U ントへッド位置を調整する W が 

^ _ 

•ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果び思わしくない場合は、手動ヘッド位置調整を 
行ってください。づ手動でプ U ントへッド位置を調整する OiS 



プリンター診断（マイプリンタ）のご紹介 


パソコンか日の印刷びラまくできない場合、マイプリンクの[プリンターの診断•修復]をしてみ 
ることをお勧めします。 

プリンターのドライバーび正しく設定されているかを診断し、問題びあった場合には修厦します 
(ネットワーク接続のプ U ンターは、診断-修復でさません)。 


マイプリンタを起動ずるには 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一に anon Utilities ] 一[マイプリンタ] 
の順に選び、[マイプリンタ]をク1」ックしまず tiTU ■お t 
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本書または『電子マニュアル』の「困ったとき口ま」の章を読んでもトラスレの原因がはっきりしない、また解ミ夫 
しない場合には、次の要領でお問いちわせください。 


バソコンなどのシステムの巧題は？ 


本製品び正常に動作し、 MP ドライバーのインス 
I -ールち問題なければ、接続ケーブルやパソコンシ 
ステム （0 S 、 メモリー、ハードディスク、インター 
フェースなど） に原因があると考え5れます。 


特定のアブ I )ケーシヨンソフトで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブル 
は、 MP ドライバーを最新のバージョンにバー 
ジョンアップすると問題が解ミ夫する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 __ 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


本要!品の巧障の場合は？ 


どのよラな対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場ちは、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに f 彦理を依頼し 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 

MP ドライバーのバージョンアップについて 
は、政下のキヤノンサポートホームぺージまた 
はお客様相談センターにてご確認ください。 


その他のお困0事は？ 


どこに問題びあるか判断でをない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。ちしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 



♦円 XUS (ピクサス）のアフターサービス期間は、製造巧ち切り後己年間です。 

アフターサービス期間とは、修理対応び可能な期間です。一部の機種では弊社の判断により、アフ 
ターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させて頂<場合びありま 
す。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用頂けないことや、対応 0 S び変 
更になることびありまず。アフターサービス期間の終了予定時期などの詳細は、キヤノンホームペー 
ジ ( canon . jp / suppo け)にてご確認くださし、。 

※アフターサービス期間終了後は、消耗品（インクタンク）の販売を終了させていただくことびござ 
います。あらかじめご了承ください。 
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仕樣 


装置の概要 

印刷阳ほ度 (dpi) 

白600 (横）* X吕400 (縦） 

* 最小1/白日00インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インター フエー ス 

プ U ンター接続部： 

Hi-Speed USB *1 
カメラ接続部： 

円 ctBridge 

Bluetooth v2.0 (オプション）で* 3*4 

USB フラッシュメモリー 

LAN 接続部： 

有線 LAN 1 00BASE-TX/10BASE-T 
無線 LAN IEEE 802.11 n/IEEE 扫 02. 11 巨/ IEEE 802 . 11 b * 已 
*1Hi-Speed US 目でのご巧用は、パソコン側が Hi-Speed USB に対応している必要が 
ありまず。 

また、 Hi-Speed USB インターフェースは USB1.1 の完全上位互換でずので、パソ 
コン側のインターフェースが USB1.1 でも接続してご性巧いただけます。 

*2 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*3 イメージ形式 （JPEG/PNG) のみ 
*4 Bluetooth 接続はプリント時のみ 

* 巳 A0SS、 日く 日く無撼スタート、 WPS (Wi-Fi Protected Setup)、WCN (Windows 
Connect Now)、 手動による設定で接続が巧能でず。 

印字幅 

最長吕03.吕 mm (フチなし時：最長吕16 mm) 

動作居境 

温度：巳〜3已で 

湿度：10〜日0 〇/〇 RH (結露しないこと） 

巧を居お 

温度： 〇〜40で 

湿度：已〜日己％ RH (結露しないこと） 

電お 

AC 100 V 50/60 Hz 

(付属の電源コードは AC 100 V巧でず） 

ミ 肖費電力 

印刷時（コピ ー0 き）：約23 W 
待機時（スリープ時）：約2.0 W *1*2 
電源 OFF 時：約0.4 W*1 で 
*1USB 接続時 

♦2 ス U— プへの移行時間は変更でさません。 

♦3 電源を切った状態でち若干の電力が消費されていまず。電力消費をな<ずためには、電 
源プラグをコンセントか百巧いてください。 

巧•お寸巧 

約4白1 mm (横）X 448 mm (奥行き）X吕18 mm (高さ） 

《用紙サボートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体 約11 .7 k 呂 

《プ U ントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プ U ントヘッド/インク 

4日〇扫ノズル 

(顔料 BK 巳12 ノズル、 Y/ 染料目 K 各己1吕ノズル、巳 /M 各1已3已ノズル） 

ADF (自国原稿お紙装置）容量 

A4 とレターサイズ：最大3已枚 （7 己呂/の2)、 高さ日 mm 切下 
リーガルサイズ：最大30枚 （7 已邑 /m^)、 高さ 4 mm 下 
上記け列の原稿：最大1枚 


ピー仕様 


連院コピー枚致 

最大日白枚 

濃度調普 

目段階、自動濃度調壁あり （AE コピ ー) 

拡大/おか 

2已0/口〜400 % (1 o/d 刻み） 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹介 困つたときには 
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フアクス仕様 

適巧回線 

加入電話回撼 ( PSTN ) 

直流巧な値 

約 2 已〇円 

通信モード 

スーパ ーG3、G3 

データ店溫方巧 

モノク□: MH 、 MR、MMR 
カラー ： JPEG 

モデム速度 

最大 33.6 kbps 

(自動フォールパック機能付さ） 

里ち速度 

モノク□:約3秒/ぺージ （33 .已 kbps ) 

(キヤノン FAX 標準チヤート N 0.1標準モード使巧時） 

カラー:約1分/ぺージ (33.6 kbps ) 

(キヤノンカラーファクステストシート使用時） 

読み取り階調 

モノク□:吕已 6 階調 

カラー:吕4 bit フルカラー ( RGB 各色8 bit ) 

濃度調整 

3段階 

タモ IJ — 

送受信：約250ぺージ 

(キヤノン FAX 標準チヤート No . l 標準モード使用時） 

フアクス解塚度 

モノクロ〈標準〉：扫 pels/mm X 3. 8已 lines/mm 
モノクロ〈ファイン〉、〈写真> :扫 pels/mm X 7.7 lines/mm 
モノクロ〈ファイン EX 〉 ： 300 X 300 dpi 
カラー:吕〇 OX 200 dpi 

ダイヤル 

自動ダイヤル 

短縮ダイヤル（最大100件） 

グループダイヤル（最大目日件） 

通常ダイヤル（テンキー使巧） 

自動 U ダイヤル 

手動リダイヤル （ U ダイヤル/ポーズボタン使用：最大10件） 

その化 

通信管理レポート（吕〇通信ごとに印刷） 

同報送信（最大101件） 

ファクス受信拒否（最大10件） 


ネットワーク仕様 

通信プロトコル 

TCP/IP 

有線 LAN 部 

準拠規格： IEEESO 吕 .3 u (100 BASE - TX ) / IEEE 802.3 ( lOBASE - T ) 

伝送速度：10 M /100 Mbps (自動切替） 

mm LAN 部 

準拠規格： IEEE 802.11 n / IEEE 802.11径 / IEEE 802 . 11 b 
周波数帯域：吕 .4 GHz 帯 
チヤンネル： 1-13 
伝送速度（規樹直）： 

IEEESO 吕.11 n :最大1巳0 Mbps 

IEEESO 吕.11有：最大己4 Mbps 

IEEESO 吕 .1 lb :最大11 Mbps 

》表示の勘値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったとさの理論上の 
最大値であり、実際のデータ転送速度を示ずちのではありません。 

有効節囲：屋内已〇 m (1 巨4フイート） 

《環境条件により異なりまず。 

セキュ U テイ： 

WEP (64/128 bit ) 

WPA-PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -PSK ( TKIP / AES ) 

セットアッフ： 

AOSS 

らくらく無線スタート 

WCN ( WCN - UFD / WCN - NET ) 

WPS (プッシュポタン方式/ PIN コード方式） 

その他：管理パスワード 


部位の名称 操作のポイント ワンポイント機能紹な 困つたときには 
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• プッシュボタン方式に対応していないアクセスポイントを経由して無線 LAN 接続を行ラ際には、 CD - ROM ドライブのある コン 
ピューターび 必要でず。 

• Windows 7 、 Windows Vista , Windows XP のいずれかびプレインストールされている]ンピューター。 

•Windows Vista から Windows 7にアップグレードして本製品をお使いになる屬をは、キヤノン製インクジェットプリンターに 
付属のソフトウェアをアンインストールしてから Windows 7にアップグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェア 
を再インス I —ルしてください。 

• Windows Me 址 a Center では、一部の制限びあります。 

• Mac 日 S 拡張（ジャーナリング）または Mac OS 拡張でフォー マッ トされた A — ドディスクび必要です。 

• Mac 日 SX ]0.日から 、 Mac OSX Lion ] 0.7にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、アップグレード後、ソフト 
ウェアを再インストールしてください。 

• Easy-WebPrint EX をご使用になる屬合は 、 Internet Explorer 7/8/9 ( Windows ) ぴ必要です。 

Internet Explo 「即日で Easy-WebPrint EX を使巧ずる福合 、 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile びインストール 
されている必要びあります。 


スキヤナー仕様 

スキヤンドライバー 

TWAIN 準拠 /WIA (Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 対応） 

最大原捐サイス 

原稿台ガラス： A 4 /レター、吕1巨 X 吕白7 mm 

ADF : A 4 / レター、216 X 3已6 mm 

読み取日阳孩度 

光学（主走査、副走査）最大：吕400 X 4800 d 日 i *1 
ソフトウエア補間（主走査、副走査）最大：1日200 X 19200 dpi *2 
*1 光孚解像度は、旧014473規格をちとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレー 
卜を表していまず。 

*2 読み取り解像度が高解像度になると読み取り範囲は制限されます。 

読み取日階調（入力/お力） 

グレースケール：1日 bit / 扫 bit 

カラー: 4扫 bit /24 bit (RGB 各色16 bit /8 bit ) 


プリントビーム甚本は樣 

ちな 

Bluetooth V 吕 .0 (最大通信速度1 .44 Mbps ) * 

* オプション BU - 30使用時 

技を情巧 

イメージ画像 ： JPEG (Exif ver 吕.吕/2.吕 1/2.3 準拠 ） /PNG 


動作ま件 

0 S の動作条件が高い場合はそれに準じます。 1 




OS 

Windows 7 、 Windows 7 SPl 

Mac OS X Lion 10.7 

CPU 

1 GHziU 上①プ□セツサ （32- b け ( x 86) /64 -bit 

Intel Core 2 Duo、Core i 3 、Core 15、 

メモリー 

( x 64)) 

Core i 7、 Xeon プ□セツサ 


1 GB (32- bit ) /2 GB (64- bit ) 

2 GB 


Windows Vista、Vista SPl 、 Vista SP 2 

Mac OSX 10.6 


1 GHziU 上①プ□セツサ 

Intel プ□セツヴ 


巳 12 MB 

1 GB 


Windows XP SP 吕、 SP 3 (3 吕 -bit のみ） 

Mac OSX 10.5.8 


300 MHz な上のプ□セツサ 

Intel プ□セツヴ 、 PowerPC G 已、 


12扫 MB 

PowerPC G 4 (8 巨 7 MHzlU 上） 

已 12 MB 

ブラウザー 

Internet Explorer 6け上 

Safari 3 む上 

A — ドディスク 

3 GBiU 上 

1.5 GB lU 上 

まさ容量 

ま）付属のソフトウ王アのインストールに必要な容 

ま）付属のソフトウエアのインス1ルに必要な容 


量。 

量。 


容量は予告なく変更となる場合があります。 

容量は予告なく変更となる場合がありまず。 

CD - ROM ドライブ 

が要 

お要 

表示房境 

SVGA 800 X 600社 

XGA 1024 X 768な上 
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房境および化学安を情巧 


製品の環境情報および化学安を情報 （ MSDS ) につさましては、キヤノンホームぺージにてご覧いただけまず。 

C 曰 non . jp/ecology 

■括巧;ちみ製品の鹿棄について 

本製品をご家庭で使用された場合は「一般廃棄物 J 、 業務上使用された場合は「産業廃棄物」として廃棄処理をお願いしております。 
ご家庭で使巧された場合は、お住まいの地方自治体のルールに従い、一般廃棄物として廃棄をお願いいたしまず。 

業務上使用された場合は、産業廃棄物として廃棄をお願いいたします。 

また、キヤノンホームぺージ ( canon . jp / ecology ) でち処理についてのご案巧をしておりますので、ご確認ください。 

《本製品を破棄する際は、お客様固有の情報の流出による不測の損害などを回避ずるために、巧巧した情報（ファクス/電話番号、 
宛先名称など）を消去してください。 


仕樣は、予告な<変更することびあ0ます。 


原稿をスキヤンずるとをのを意事頂 


m 下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せ5れる場合びあ0 
ますのでごミち意 < ださし、。 

著作物など 

他人の著作物を権利をに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5 
れた範囲においての使用を目的とする場ををのぞさ違法となります。また、人物の写真などを複製 
などする場含には肖像権び問題になることびあります。 

通貨、有価証券など 

m 下のをのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛5わしい物を作成す 
ることは法律により罰せ5れます。 

• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む） -国債証券、地方債証券 
•郵便為誓証書 •郵便切手、印紙 

• 株券、社債券 -手形、ル切手 

• 定期券、回数券、乗車券 -その他の有価証券 

公文書など 

m 下のをのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せ5れます。 

• 公務員または役所び作成した免許書、登記簿膳本その他の証明書や文書 
• 私人び作成した契約書その他権利義務や事実罰明に関するぶ書 
• 役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 

[関係法律] 

-刑法 
• 著作権法 

• 通貨及証券模造取締法 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造巧模造二関スル法律 


-郵便ま 

• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙犯罪処罰法 
• 印紙等模造取締法 
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使用済みインクカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートI」ツジの回収を推進しています。こ 
の回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。"キヤノンによる環境保全と資源の 
有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただける場をは、下記のいずれかのルートにて、ご使用済 
みとなったインクカート U ツジの回収にご協力いたださますよラ、お願いいたします。 

ベル マー ク運動による回収 

キヤノンでは、環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みカート U ツジの回収を通じ 
てベルマーク運動に協賛しています。 

ご使用済みのカート U ツジを学校単位で集めていたださ、これをキヤノンへ送付することによ0ベ 
ルマーク点数(インクカート U ツジー律1個已ポイント、トナーカート U ツジー律]個已日ポイント) 
び付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみび対象となります。 
詳細は下記の URL でご確認くださし、。 
http:// 巳 web. 巳 anon.jp/ecol 日呂 y/bellmark/ 

•i 夕ぞ イン 7 力-トリ.シジ里 I 晴リ 70ん 7卜 

インクカート U ツジの回収か5再資源化までの U サイクル活動を推進するプリンター;一力一色社 
共同プ□ジエクトです。使用済みインクカート U ツジは回収箱設置郵便局へお持ちください。また、 
当プ□ジエクトの主旨-指針に賛同いただいた全国自治体にわ協力していただいており、役所など 
の自治体施設でち回収を行っています。 

回収箱設置場所については、下記の URL でご確認くださし、。 
http://www.inksatogaeri.jp 

キヤノンマーケテイングジヤパン株式会社 干 1 08-801 1 東京都港区港南 2-1 色-巨 


付属のソフトウエアに関するお巧い合わせ窓 □ 


ソフトウェアについては、セットアップ CD-R 日 M の『電子マニュアル』（取扱説明書)、またはソ 
フトウェアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 

• 読取革命 Lite 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジー（株） 

〇已 70-00-8700 

パナソニックソ U ューシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター 
http://panasonic. 巳 o.jp/sn/psn/pst 巳/ produ 巳 ts/y 曰 mikaku_l/ 

•上記外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター日已日-已已日-目日日]己 
巳 anonjp/support 

※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 
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ノズルチェツクパターンでノ 刀レのつまりを確認しよう 


プ IJ ントヘッドのノズル（インクのふを出し □) び目づまりすると、色昧びおかしかった0、印刷びか 
すれることがあ0ます。 


この写真び こんなことに 



ノズルチェックノ ターンを巧刷 

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルび目づまりしているかどラかびねかります。 




1-50 Pages 


ノズルに目づまりはありません。 こんなふうになっていたら、ノ刀レび目づまりして 

いるサイン。今ずぐお手入れして、写真を元どおり 
のされいな色で印刷しましよラ。 


『電子マ ニ ユアル』を参照してください 

















































































♦キヤノン円 XUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、日 & A 、 各種ドライバーのパ'-ジョンアップなど製品に関ずる情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓口にお願いいたしまず。 

【受付時間】〈平曰>9:00〜20:00、〈±曰祝曰〉10:00〜17:00 

( 1/1 〜1 /3 は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9631 をご利用くださし、。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなび5ない場合びありまず。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承くださし、。 

に日1 ] 年日月現在) 


本製品で使用でをるインクタンク番号は、 ly 下のものでず。 


326 

Y 


インクタンクについてのごま意 

-インクタンクに巧を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となる 
ことがあ0ます。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め誓えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ U ントへッドの故障の 
原因となることびあります。安全上問題はあ0ませんび、まれに、純正品にないインク成分によると 
み5れるプ U ントへッド部分の発熱-発煙事例*ち報告されています。キヤノン純正インクのご使 
用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例び報告されているわのではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因ずる不具合への対応については、保守契約 
期間内または保証期間内であってわ有償となります。 




※インクタンクの交換については、『電モマニュアル』の r インクタンクを交換する」を参照してくだ 
さし、。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ 
られます。 

関連法律：則法第148条、第] 4日条、第1目2条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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